
 

 

 

TurboFloor PU 35AS 

Полиуретановая антистатичная двухкомпонентная композиция для 
устройства бесшовного покрытия 
 

ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная антистатическая саморастекающаяся цветная полиуретановая композиция для устройства 
наливных полов. 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри практически всех типов помещений - там, где 
имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной 
влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований и антистатических 
свойств: 

▪ промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения 
▪ пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность 
▪ школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные 

сооружения 
▪ помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии 

Имеет высокую стойкость к истиранию. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

▪ практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки 
▪ высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость 
▪ прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений 
▪ эластичность и менее жесткие требования к прочности основания 
▪ не электризуется при эксплуатации 
▪ высокая адгезия покрытия к любым основаниям 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ  

Соотношение компонентов А : Б, по массе 5,95 : 1 

Плотность смеси А + Б, кг/л 1,6 

Время использования при 20°С, минуты 30 

Время отверждения при +20°С: 

- можно ходить, часы 24 

- полная механическая нагрузка, сутки 3 – 5 

- химическая нагрузка, сутки 14 

Прочность на разрыв, Н/мм2 11 

Удлинение при разрыве. % 70 

Истираемость, 1 кг песка на 1 мкм слоя покрытия 3,5 

Объемное удельное сопротивление RV , Ом.м 109 

Сопротивление утечки статического электричества с поверхности при 
толщине слоя 1,5 мм, Ом 

106 

  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции ”Инструкция по подготовке 
основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола", СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 
Изоляционные  и отделочные работы. 
Основание должно быть чистым, сухим (влажность основания не более 4 масс. %) и не содержать снижающих 
адгезию веществ: пыли, жиров, масел, кремнийорганических жидкостей. 
Основания грунтуют, используя грунтовки TurboFloor PU 10 и TurboFloor PU 15AS. Недопустимо нанесение грунтовки 
на цементное молочко, т.к. оно препятствует проникновению материала в основание. Загрунтованное основание 
должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования. 
Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания. 
 
 
 



 

 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в большой упаковке) электродрелью 
с насадкой, затем переливают в другую емкость, вливают компонент Б (отвердитель - коричневая жидкость в 
маленькой упаковке) и тщательно смешивают. Переливают смешанный материал в другую емкость и еще раз 
тщательно перемешивают. После добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 5 минут. 
После смешения материал сразу наносят разливом на пол, (в противном случае, возможен его разогрев и 
отверждение в таре) и распределяют по поверхности слоем необходимой толщины специальной шваброй (ракелью) 
или зубчатым шпателем. 
Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции 
по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени 
использования материала (около 20 - 30 мин). Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется 
использовать специальные игольчатые подошвы. 
Неотвержденный материал смывать сольвентом или растворителем. Отвержденный материал удаляется только 
механически. 
 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура воздуха и основания при проведении работ: + 5 - +300С, относительная влажность воздуха:  не более 
80 %. 
 
РАСХОД 
Рекомендуемая толщина - 1,5 мм, при этом расход составит - 2,4 кг/м2. 
 
УПАКОВКА  
Комплектная упаковка - 28 кг (комплект из двух металлических ведер). 
 
ХРАНЕНИЕ 
В сухом прохладном месте при температуре выше 0°С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 
месяцев. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
Компаунд реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его 
отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги в местах интенсивного воздействия 
солнечного цвета и УФ излучения возможно изменение света покрытия, при этом не происходит ухудшения 
эксплутационных и защитных свойств покрытия. 
Компоненты материала реагируют с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и 
покрытие (до его отверждения) от воды и конденсирующейся влаги. Появление пузырей является признаком 
повышенной влажности основания или конденсации влаги из воздуха. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

- при работе запрещается курить и пользоваться открытым огнем 

- работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении 

- не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот 

- при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу 

- при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками 
 
 
Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических 

описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Производитель гарантирует качество 

продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов. Потребитель 

самостоятельно несет ответственность за неправильно применение материала.  Высококвалифицированные 

специалисты компании проконсультируют Вас в выборе необходимых материалов и правильности их применения. 

 


