
 

 

 

TurboFloor EP 20 

Эпоксидная двухкомпонентная краска (эмаль)  
 

ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентное низковязкое эпоксидное покрытие для устройства тонкослойных покрытий, с низким 
содержанием растворителя. 
TurboFloor EP 20 – глянцевая поверхность 
 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для устройства тонкослойных защитных покрытий внутри практически всех типов помещений, там,   
где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, и необходимость 
обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований: 

▪ промышленные, общественные и жилые здания 
▪ машиностроение, пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность 
▪ школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания 
▪ торговые и складские помещения 
▪ многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары 
▪ резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения - для защиты минеральных строительных 

материалов от воздействия агрессивных сред.  
▪ подвалы и погреба, склады соли и удобрений. 
▪ полы теплиц, оранжерей и ферм. 

Поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом. 
Покрытие не обеспечивает выравнивания основания и применяется только внутри помещений. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

▪ высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию 
▪ гидроизолирующие свойства, способность перекрывать мелкие трещины основания 
▪ низкая стоимость 
▪ матовая/ глянцевая поверхность 
▪ простота нанесения  
▪ высокая адгезия покрытия к основанию 
▪ высокое содержание нелетучих веществ 
▪ быстрое отверждение нанесенного покрытия 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ  

Плотность смеси А + Б, кг/л 1,4 

Истираемость, кг песка на 1 мкм слоя покрытия, % 7 

Блеск, % 25/50 

Время отверждения при +20°С и 70% влажности воздуха: 

- можно ходить, часы 12 

- нанесение других покрытий, не позже, часы 24 

- полная механическая нагрузка, сутки 2 

- химическая нагрузка, сутки 14 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции” Инструкция по подготовке 
основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола", СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 
Изоляционные и отделочные работы. 
 Минеральные основания должны быть чистыми, сухими (влажность основания не более 4 масс. %), прочными 
(прочность: на сжатие не менее 20 - 25 Н/мм2 (М200-250); на отрыв не менее 1,5 н/мм2).  
Слабые основания в некоторых случаях предварительно обрабатывают пропиткой TurboFloor EP10 до достижения 
достаточной прочности. 
Недопустимо нанесение грунтовок на цементное молочко, т.к. оно недостаточно прочно связано с основанием и при 
эксплуатации пола может отслаиваться вместе с покрытием. 
При нанесении на старые основания всегда следует необходимо делать пробные нанесения для проверки адгезии 
материала к основанию и качества подготовки поверхности. Получение бездефектного покрытия возможно только 
при полном заполнении пор основания. 
 



 

 

 

 
 
 
НАНЕСЕНИЕ 

Перемешанный материал наносят на предварительно загрунтованные с использованием грунтовок TurboFloor EP 11 
или EP 12 поверхности не позже, чем через сутки после отверждения грунтовки. 
Материал наносят меховым валиком, тщательно распределяя по поверхности слоем не более 150 – 180 г/м2. В 
местах с интенсивной нагрузкой рекомендуется наносить не менее 2-х слоев. Второй слой наносят через 12 часов, 
но не более чем через 24 часа.  
Для очень ровных поверхностей следует наносить покрытие с расходом 100 – 150 г/м2. 
Неотвержденный материал смывают сольвентом или растворителем. Отвержденный материал удаляется только 
механически. 
Температура воздуха и основания при проведении работ - + 5 - +300С, 
относительная влажность воздуха - не более 80 %.   
 
РАСХОД 
По минеральным основаниям - 150 - 180 г/м 2 при однослойном покрытии, второй слой - 100 - 150 г/м 2 
По гладким поверхностям - 100 - 150 г/м 2 при однослойном покрытии. 
 
УПАКОВКА  
Комплектная упаковка - 15 кг (комплект из двух металлических ведер). 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом помещении при температуре от +5 °С до +30 °С. 
Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны 
быть плотно закрыты. 
Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

▪ при работе запрещается курить и пользоваться открытым огнем 
▪ работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении 
▪ не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот 
▪ при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками 
▪ при попадании в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой и 

обратитесь к врачу. 
 
 
Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических 

описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Производитель гарантирует качество 

продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов. Потребитель 

самостоятельно несет ответственность за неправильно применение материала.  Высококвалифицированные 

специалисты компании проконсультируют Вас в выборе необходимых материалов и правильности их применения. 


